胶囊药片抛光机安全操作规定
　　胶囊药片抛光机主要由抛光轮、马达、电气控制器等部分组成。在工作时，操作人员将需要抛光的胶囊药片放入抛光轮中央，启动电气控制器，马达带动抛光轮高速旋转，使胶囊药片的表面与抛光轮摩擦从而达到抛光的目的。

 

　　胶囊药片抛光机安全操作规定：

 

　　一、操作前的准备工作

 

　　在使用胶囊药片抛光机前，需要进行以下准备工作：

 

　　1、检查电气控制器是否处于关闭状态；

 

　　2、检查电源插头是否正确连接；

 

　　3、检查抛光轮是否固定并紧密连接在马达上；

 

　　4、检查开关按钮是否正常。

 

　　二、使用时的操作注意事项

 

　　1、在操作胶囊药片抛光机时，必须佩戴个人防护用品，包括工作服、手套、口罩和护目镜等。

 

　　2、在使用时，不得将手指、头发等物品靠近抛光轮，以防被卷入抛光轮中。

 

　　3、进行操作时，不得将身体向抛光轮方向倾斜或过于靠近以防止因触碰抛光轮而受伤。

 

　　4、使用过程中，不得将抛光轮超过规定的时间连续运转，避免损坏设备或导致火灾等安全事故的发生。

 

　　三、使用后的事项

 

　　1、使用完毕后，应先关闭电气控制器，再切断电源。

 

　　2、对于抛光轮需要及时清洗，以保持设备的正常运行。同时应及时清理机器表面和周围的工作区域，保持清洁卫生。

 

　　3、检查设备是否有损坏，如有损坏应及时修理。

